СМ-5&mdash; светодальномер технический малый для измерения расстояний до 500 м со средней квадратической погрешностью не более 5 см; предназначен для измерения линий в полигонометрии 2 разряда и теодолитных ходах. Имеет небольшую массу и габариты; может выпускаться как в виде самостоятельных приборов, так и в виде насадок на теодолиты (СМН-5).Из зарубежных точных светодальномеров наибольшее распространение в СССР получил светодальномер ЕОК 2000 (Народное предприятие &laquo;Карл Цейсе&raquo;, Иена, ГДР); с 1978 г. в ГДР освоен выпуск светотахеометра ЕОС 2000 с автоматическим цифровым измерением расстояний до 3 км, с погрешностью  10 мм.Принцип действия радиодальномеров практически тот же, что и светодальномеров. Радиодальномер состоит из двух взаимозаменяемых приемопередающих радиостанций, размещаемых в пунктах, между которыми определяется расстояние. Радиостанции снабжены устройствами для измерения времени прохождения радиосигналов от одного пункта до другого. В отличие от светодаль-номеров, па работу которых существенное влияние оказывают атмосферные условия, радиодальномеры позволяют вести измерения при любых метеорологических условиях (кроме сильного дождя) и в любое время суток. Радиодальномеры обладают большей (до 150 км) дальностью действия, чем светодальномеры. Это объясняется меньшим затуханием радиоволн в атмосфере по сравнению со световыми, а также применением в радиодальномерах активных отражателей, которые ретранслируют сигналы, принятые от передающей станции.Недостатком радиодальномеров являются большая постоянная часть погрешностей измерений (до 3&mdash;5 см) и возможность получения ошибочных результатов вследствие отражения радиоволн от складок рельефа и местных предметов.В последние годы созданы радиодальномеры с отделяемыми антенно-передающими устройствами, которые поднимаются с помощью легких мачт на высоту до нескольких десятков метров (радиодальномер &laquo;Луч&raquo;). Это позволяет создавать геодезические сети методами трилатерации и полигонометрии без постройки дорогостоящих геодезических сигналов. В настоящее время при измерениях длин сторон государственных геодезических сетей 2, 3 и 4 классов успешно применяются радиодальномеры РДГВ и &laquo;Луч&raquo;, обеспечивающие измерение расстояний до 30&mdash;40 км с точностью 1 : 200 000&mdash;1 : 300000.Подробно конструкции и порядок работы с электрофизическими дальномерами изучаются в специальном курсе &laquo;Маркшейдерско-геодезические приборы&raquo;.Оптические дальномеры &mdash; это геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом.

